


Обязательно прочитайте настоящее руководство, содержащее информацию об эксплуатации 
и обслуживании универсальных бензиновых двигателей Master Yard: RE 98CC/RE 163CC/RE 
179CC/RE 196CC/RE 212CC/RE 270CC/RE 346CC/RE 389CC/RE 420CC; Pubert: R 180/R 210. 
Соблюдение инструкций поможет обеспечить безопасность во время работы.













Master Yard: RE 270CC/RE 346CC/RE 389CC/RE 420CC - 1.1л





























ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

XII. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. MasterYard: RE87CC/RE98CC/RE163CC/RE179CC/RE196CC/RE212CC; Pubert: R180/R210 

1) Основные характеристики 

                                Модель 
Параметры RE98CC RE163CC 

RE179CC 
Pubert R180 

RE196CC 
RE212CC 

Pubert R210 

ДхШхВ 310x290x300 мм 390х320х345 мм 

Сухой вес 10 кг 15,5 кг 16 кг 16 кг 16 кг 

Тип двигателя 4-тактный, одноцилиндровый, OHV 

Рабочий объем 98 см3 163 см3 179 см3 196 см3 212 см3 

Степень сжатия 8.5 : 1 

Диаметр цилиндра х Ход поршня 56х40 мм 68х45 мм 65х54 мм 68х54 мм 70х55 мм 

Макс. крутящий момент 4,7 Нм/2500 об/мин 9,0 Нм/2500 об/мин 9,5 Нм/2500 об/мин 11 Нм/2500 об/мин 12 Нм/2500 об/мин 

Система охлаждения Принудительное воздушное охлаждение 

Система зажигания Транзисторное зажигание от магнето (TCI) 

Свеча зажигания E7TC BP6ES (NGK)/F6RTC (NHSP) P6TC BP6ES (NGK)/F6RTC (MHSP) 

Система смазки Принудительное разбрызгивание 

Вращение вала Против часовой стрелки 

Параметры регулировки 

Наименование Значение 

Зазор свечи зажигания 0,7 – 0,8 мм 

Клапанный зазор (холодный) Впуск: 0,10 – 0,15 мм; выпуск: 0,15 – 0,20 мм 

2) Моменты затяжки 

Наименование 

Модель двигателя 

RE98CC RE163CC / RE179CC / RE196CC / RE212CC / R180 / R210 

Параметры 
Момент затяжки 

Параметры 
Момент  затяжки 

Нм кгс Нм кгс 

Болт шатуна М6х25 12 1,2 М6х1,25 (спец.) 13 1,3 

Болт головки цилиндра М8х55 32 3,2 М10х1,25 35 3,5 

Гайка маховика М12х1,5 55 5,5 М14х1,5 (спец.) 85 8,5 

Стопорная гайка вала коромысел (рокеров) М6х0,5 10 1,0 М6х0,75 10 1,0 

Болт крепления коромысла М6х1 24 2,4 М8х1,25 (спец.) 24 2,4 

Болт крепления картера М6х25 11 1,1 М8х1,25 28 2,8 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2. MasterYard: RE270CC/RE346CC/RE389CC/RE420CC 

1) Основные характеристики 

                                Модель
Параметры RE270CC RE346CC RE389CC RE420CC 

ДхШхВ 415х392х425 мм 465х413х440 мм 

Сухой вес 26 кг 32 кг 32 кг 32,5 

Тип двигателя 4-тактный, одноцилиндровый, OHV 

Рабочий объем 270 см3 346 см3 389 см3 420 см3 

Степень сжатия 8.2 : 1 8,0 : 1 8,0 : 1 8,0 : 1 

Диаметр цилиндра х Ход поршня 77х58 мм 83х64 мм 88х64 мм 90х66 мм 

Макс. крутящий момент 416,8 Нм/2500 об/мин 21 Нм/2500 об/мин 23 Нм/2500 об/мин 25 Нм/2500 об/мин 

Система охлаждения Принудительное воздушное охлаждение 

Система зажигания Транзисторное зажигание от магнето (TCI) 

Свеча зажигания BP6ES (NGK) / F6RTC (NHSP) 

Система смазки Принудительное разбрызгивание 

Вращение вала Против часовой стрелки 

Параметры регулировки 

Наименование Значение 

Зазор свечи зажигания 0,7 – 0,8 мм 

Клапанный зазор (холодный) Впуск: 0,10 – 0,15 мм; выпуск: 0,15 – 0,20 мм 

2) Моменты затяжки 

Наименование 

Модель двигателя

RE270СС/RE346CC/RE389CC/RE420CC 

Параметры 
Момент затяжки 

Нм кгс 

Болт шатуна М8х1,25 (спец.) 15 1,5 

Болт головки цилиндра М10х1,25 45 4,5 

Гайка маховика М16х1,5 (спец.) 95 9,5 

Стопорная гайка вала коромысел (рокеров) М6х1,25 (спец.) 10 1,0 

Болт крепления коромысла М8х1,25 (спец.) 24 2,4 

Болт крепления картера М8х1,25 28 2,8 














