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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

(1) Молоток 
(2) Ключ 7/16” 
(1) Нож или ножницы 

 
ШАГ 1 (см. рис. 1) 

 Снимите гайки (1/4”) и распорки, 
установленные с внутренней стороны труб 
контейнера. 

 

 
Рис. 1 

 
ШАГ 2 (рис. 2) 

 Присоедините кронштейн (С) к трубам 
контейнера при помощи двух болтов (ВВ), 
двух предустановленных болтов и четырех 
гаек (FF). 

 

 
Рис. 2 

 
 

ШАГ 3 (рис. 3) 
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ 45‐0471) 
 

 Нанесите жидкое мыло на внутреннюю 
поверхность пенопластовой ручки (II). 
Наденьте ручку на рукоятку (D) (по центру). 

 
СОВЕТ: чем меньше мыла на ручке, тем быстрее оно 
высохнет. 
 

 
Рис. 3 

 

 



ШАГ 4 (рис. 4) 

 Установите рукоятку (D) на трубах контейнера 
и закрепите с помощью двух винтов (АА) и 
шайб (НН). 

 

 
Рис. 4 

 

ШАГ 5 (рис. 5) 

 Вставьте концы скобы регулятора потока (Е) в 
трубку рукоятки (D) (первым вставляйте 
загнутый конец).  

 

 
Рис. 5 

 
ШАГ 6 (рис. 6) 

 Вставьте конец троса в скобу регулятора (Е). 

 Установите регулятор в сборе (В) с помощью 
двух гаек (FF). 

 
СОВЕТ: если при затяжке болты проворачиваются, 
потяните их на себя и поверните до фиксации. Во 
время затяжки нажмите на диск регулятора. 
 

 
Рис. 6 

 

 

 

 



ШАГ 7 (рис. 7) 
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ 45‐0471) 
 

 Установите тягу дефлектора (I), шайбу (GG) и 
соединительную тягу (Н) на дефлекторе (F) с 
помощью винта (ЕЕ). Затяните винт до упора, 
затем отверните его на 1/4 оборота или пока 
тяга дефлектора не будет свободно 
перемещаться. 

 

 
Рис. 7 

 
 

ШАГ 8 (рис. 8) 
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ 45‐0471) 
 

 Извлеките болт, шайбы и гайки, 
установленные в верхнем отверстии правой 
трубы контейнера. 

 Закрепите тягу (I) в верхнем отверстии с 
помощью вышеуказанных крепежей. 
Закрепите тягу в среднем отверстии трубы с 
помощью винта (ЕЕ). 

 

 
Рис. 8 

ШАГ 9 (рис. 9) 
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ 45‐0471) 
 

 Закрепите зажим толкателя (JJ) и зажим (КК) 
на правой части рукоятки. Для этого может 
понадобиться молоток. 

 

 
Рис. 9 

 
ШАГ 10 (рис. 10) 
(ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛИ 45‐0471) 
 

 Пропустите толкатель (G) через зажим (КК) и 
закрепите на зажиме (JJ). 

 Соедините толкатель и соединительную тягу 
с помощью болта (DD) и гайки (FF). 

 Установите ручку (LL) на конец толкателя. 
 

 
Рис. 10 

 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
БОКОВОЙ ДЕФЛЕКТОР (только 45‐0471) 

1. Нажмите на толкатель, чтобы перевести 
дефлектор в нижнее положение. 

 
РЕГУЛЯТОР ПОТОКА (рис. 11) 

1. Для выбора необходимой скорости 
разбрасывания см. таблицу применения и 
инструкции на упаковке реагента. 

2. Отпустите скобу регулятора (закрытое 
положение). 

3. Нажмите на диск регулятора и выберите 
необходимую настройку. 

4. Переместите скобу в открытое положение для 
начала разбрасывания. Чем выше выбранное 
значение, тем шире открывается пластина, 
расположенная на днище контейнера. Если 
диск установлен на значении «5», пластина 
открыта наполовину. 

 

 
Рис. 11 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ 
Использовать порошкообразные химикаты для газона 
не рекомендуется, поскольку сложно добиться их 
равномерного распределения. 
 

1. Определите приблизительную площадь 
обрабатываемой территории и рассчитайте 
необходимый объем материала для 
разбрасывания. 

2. Убедитесь, что пластина закрыта. 
3. Наполните контейнер, разбивая комки 

удобрения. 
4. Установите необходимый режим 

разбрасывания. Таблица применения 
рассчитана для скорости 3 мили/ч (100 
футов/23 сек.). При изменении скорости 
движения следует изменить величину 
разбрасывания. Чем быстрее скорость 
движения, тем больше ширина 
разбрасывания. 

5. Перед началом разбрасывания начните 
движение. 

6. Перед выполнением поворота или остановки 
закрывайте пластину. 

7. Если на небольшой участок случайно попало 
большое количество удобрения, смочите 
участок водой, чтобы избежать повреждения 
газона. 

8. Чтобы обеспечить равномерное покрытие, 
дорожки должны слегка перекрываться (рис. 
12). 

9. При разбрасывании гербицидов избегайте их 
попадания на деревья, цветы и кустарники. 
Если разбрасыватель оборудован боковым 
дефлектором, опустите его, чтобы вещества 
выбрасывались только в одну сторону. 

10. В условиях высокой влажности накрывайте 
контейнер крышкой, чтобы держать реагенты 
сухими. Крышка защищает вещества от ветра 
и влаги, но не от дождя. В качестве 
дополнительного оборудования можно 
заказать крышку (41316) для модели 45‐0462 
(см. стр. 9 и 10). 

 

 
Рис. 12 

 
ВАЖНО: влажность и структура вещества (гранулы и 
брикеты) оказывают влияние на значения, 
приведенные в таблице. Поэтому может возникнуть 
необходимость регулировки настроек. 
 

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ 

ТИП ВЕЩЕСТВА  ЗНАЧЕНИЕ 
НАСТРОЙКИ 

ШИРИНА 
РАЗБРАСЫВАНИЯ

УДОБРЕНИЯ 
Порошковые (не 
рекомендуется) 
Гранулированные 
Брикетированные 
Органические 

 
 

3 – 5  
3 – 5  
3 – 5  
6 – 8  

 
 

3 – 4 (футы) 
8 – 10  
10 – 12  
6 – 8  

СЕМЕНА ТРАВЫ 
Мелкие 
Крупные 

 
3 – 4  
4 – 5  

 
6 – 7  
8 – 9  

АНТИГОЛОЛЕДНЫЕ 
РЕАГЕНТЫ 

 
6 – 8  

 
10 – 12  

 

 



ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ 

1. Перед каждой эксплуатацией проверяйте 
затяжку крепежей. 

 
СОСТОЯНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

2. Перед эксплуатацией проверяйте состояние 
деталей. В случае повреждения или износа 
выполняйте ремонт или замену. 

 
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ 

3. Перед эксплуатацией проверяйте давление в 
шинах. Не превышайте указанные значения 
давления. 

 
ОЧИСТКА 

4. Промойте контейнер и весь разбрасыватель. 
Дождитесь высыхания. 

 
СМАЗКА (рис. 13) 

5. Снимите зажимы с редуктора. Разберите 
кожух. 

6. Удалите с шестерен следы грязи. 
7. Нанесите на шестерни небольшое количество 

автомобильной смазки. 
8. Нанесите небольшое количество масла на 

верхнюю часть редуктора и вертикальный 
вал. 

9. Соберите кожух и скрепите его зажимами. 
10. Смазывайте втулки колес и оси минимум 

один раз в год или чаще. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: распорка на рис. не показана. 
 

 
Рис. 13 

 

ХРАНЕНИЕ
1. Промойте контейнер и весь разбрасыватель. 

Дождитесь высыхания. 
2. Поставьте на хранение в чистом и сухом 

месте. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕГУЛИРОВКА 

1. При разборке оси и редуктора отметьте 
положение деталей. Положение приводного 
колеса и большой шестерни относительно 
малой определяет направление вращения 
крыльчатки. Устанавливайте детали в 
правильном порядке (стр. 9). При сборке оси 
убедитесь, что шайбы (15 и 30 на стр. 9,10) 
находятся на своих местах. Смажьте 
шестерни. 

 
РЕГУЛИРОВКА ОБЪЕМА РАЗБРАСЫВАНИЯ 

1. Поставьте диск регулятора в положение «0». 
2. Подтяните скобу (открытое положение) к 

рукоятке и закрепите их. 
3. Ослабьте гайку, крепящую зажим троса к 

днищу разбрасывателя (рис. 14). 
4. Разведите концы зажима, чтобы трос мог 

свободно перемещаться. 
5. Держите зажим и тяните за трос, пока 

пластина немного не сдвинется. Затяните 
гайку, удерживая зажим и трос. 

6. Отсоедините скобу регулятора от рукоятки. 
Убедитесь, то пластина закрыта. Поставьте 
диск в положение «5». Переместите скобу в 
открытое положение. Пластина должна 
открыться наполовину. В противном случае 
повторите вышеуказанные действия. 

 

 
РИС. 14 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


